
IMOWEN – Integration großer Mengen 
Windenergie in das elektrische Netz durch intel-
ligente Netzanalyse und Clusterbetriebsführung  

Das IMOWEN-Konzept

 �  Das Windpark-Cluster-Manage ment-
System (WCMS) als zentrale optimie-
render Betriebs führungsbestandteil 
der Netzleitstelle

 � Netzzustandsdaten und Prognosen 
bilden die Optimierungsgrundlage

 � Schnittstellengrößen zwischen ÜNB/
VNB werden aktiv beeinflusst

 � Dezentrale Primärspannungs regelung 
durch Windparks

Projektergebnisse

 � Systemdienliche Einbindung  
eines Windparkclusters in den 
110-kV-Netzbetrieb

 � Blindleistungsmanagement  
einer 110-kV-Netzgruppe mit  
einem Windparkcluster

 � Entwicklung hochaufgelöste Wind-
leistungsprognosen für den Verteil-
netzbetrieb

 � Konzept zur Einbindung von Wind-
parks in die Primärspannungsrege-
lung im Netz

Zusammenfassung

 � Zentrale Optimierung von Windparks 
in der 110-kV-Netz ebene durch das 
Clustermanagement ermöglicht ein 
aktives Blindleistungsmanagement 
und eine bessere Netzintegration von 
Windenergie 

 � Das Optimierungswerkzeug soll an 
die beeDIP-Plattform der Fraunhofer 
IEE angebunden

 � Hochaufgelöste Windleistungspro-
gnosen durch das Trajek tory-Surf-
Verfahren möglich

 � Sicherstellung robuster Stabilität ei-
ner Q(U)-Spannungsregelung in Teil-
netzgebieten

 � Regelungsverfahren für AC-angebun-
dene Offshoreparks für Primär- und 
Sekundärspannungsregelung
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Verbindliche Vorgabe

Blindleistungsmanagement einer 110-kV-Verteilnetzgruppe 
mit dem Windpark-Cluster-Management-System (WCMS) 
und neuem Optimierungsverfahren

Werkzeug zur Parametrierung von Q(U)-Spannungsregelung 
in Teilnetzgebieten

Trajektory-Surf als Ansatz zur raum-zeitlichen Interpolation 
von Wetterprognosen
I.  Annahme: Bodenwindfeld bewegt sich mit Geschwindigkeit 

des Höhenwindfeldes 
II. Bewegung des Höhenwindfeldes bestimmen als Trajektorie
III. Anwendung auf das Bodenwindfeld

Ergebnisse
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